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Infrastruktur Buhne, Licht, Sound

Bilihne:

- Spielflache: 5.80 x 4.90 Meter

- BUhnenhéhe: 40 cm

- Hohe bis Vorhang 2.60m

- Hbhe bis Buhnenprospekt 2.80m

- Zwei Buhneneingange ( links + rechts) aus Zuschauerraum

- Bihnenvorhang, kann seitlich ganz zuriickgezogen werden

- Antikes BUihnenbild ( vor Bahne ) kann ganz hochgezogen werden
- Drei h6henverstellbare Tragschienen ( Winden auf linker Seite )

- Seiten und Rickwand durch schwarze Vorhange abgeschlossen

Beleuchtung:

- 30 Theaterscheinwerfer 650/1000W

- diverse Filter und Farbeinséatze

- 5 Punktstrahler 1200W

- Lichtpult 24 Kanal Standard Lightning MX

- programmierbar

- Bedienungsanleitung

- 46 frei wahlbare Anschlussdosen ( auf Plan als Kreis dargestellt )

Ausstattung:

- Multimedia: Grossleinwand (3.50 x 2 Meter), CD/Kassetten Player
- Mikrofone: zwei Sprachmikrofone

- Beschallung: Kabelverbindung Technik-Bihne

- Die Verstarkeranlage ist ,nur“ auf Sprache ausgelegt!
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